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Настоящие рекомендации разработаны сотрудниками научно-исследовательского центра компании 
РЕМИКС, крупнейшего предприятия по производству сухого фракционированного песка и сухих стро-
ительных смесей в Северо-Западном регионе Российской Федерации. Изложенные в пособии данные 
представляют собой результат обобщения многолетнего опыта производства работ по капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных жилых домов, принадлежащих как к исторической застройке, так 
и возведенных по типовым проектам.

Пособие предназначено для внесения разъяснений к ряду пунктов типовых технологических карт 
2.2021, 4.2021, 5.2021 и 15.2021, разработанных для использования Подрядными организациями, 
выполняющими капитальный ремонт фасадов жилых многоквартирных домов в Санкт-Петербурге.  

Капитальный ремонт панель-
ных фасадов, выполненных в 
газобетонных ограждающих 
конструкциях. Типовая техно-
логическая карта Фонда капи-
тального ремонта Санкт-Петер-
бурга 4.2021.

Капитальный ремонт панель-
ных фасадов, облицованных 
мозаичной или ковровой ке-
рамической плиткой. Типо-
вая технологическая карта 
Фонда капитального ремонта 
Санкт-Петербурга 5.2021.

Капитальный ремонт панель-
ных фасадов, выполненных в 
железобетонных ограждающих 
конструкциях. Типовая техно-
логическая карта Фонда капи-
тального ремонта Санкт-Петер-
бурга 15.2021.

Капитальный ремонт штукатур-
ных фасадов. Типовая техноло-
гическая карта Фонда капиталь-
ного ремонта Санкт-Петербурга 
2.2021.

ПОСОБИЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕС ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ: 



Приводимые рекомендации относятся исключительно к осо-
бенностям применения материалов, выпускаемых под торго-
выми марками ПЕТРОМИКС™, РЕМИКС™ и VERMIX™, и не изме-
няют общий порядок и содержание технологических операций, 
приводимых в оригинальных типовых технологических картах. 

Данные, приводимые в типовых технологических картах Фон-
да капитального ремонта Санкт-Петербурга 2.2021, 4.2021, 
5.2021 и 15.2021, а также обоснованные решения, изложенные 
в проектной документации, имеют приоритет перед рекомен-
дациями, изложенными в настоящем пособии.

Типовые технологические карты 2.2021, 4.2021, 5.2021 и 
15.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту фа-
садов размещены в открытом доступе на сайте Фонда капи-
тального ремонта Санкт-Петербурга fkr-spb.ru.

Общестроительные смеси  
и реставрационные смеси

Общестроительные смеси

Теплоизоляционные 
строительные смеси
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПАНЕЛЬНЫХ
ФАСАДОВ
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПАНЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Рекомендации по применению материалов 
при капитальном ремонте панельных фасадов, 
выполненных в газобетонных ограждающих конструкциях 

Грунт глубокого проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01 

Штукатурка санирующая 
ПЕТРОМИКС SP-02

Адгезионный грунт 
ПЕТРОМИКС PL-03

Известково-цементная 
шпатлёвка
крупнозернистая
ПЕТРОМИКС FP-08

Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01

Краска
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Этап Технологичес-
кая операция

Основной 
материал 

Слой
нанесения Расход Альтернативные 

материалы

Ремонт
дефектов
наружной плос- 
кости газобетон-
ных панелей

Грунтование 
выбоин

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС 
PL-01

1– 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Заполнение 
выбоин

Штукатурка 
санирующая
ПЕТРОМИКС 
SP-02

20 – 50 мм 1,6 кг/м2 на 1 
мм толщины

Штукатурка
теплоизоляционная
VERMIX ШН50

Огрунтовка 
поверхности 
газобетонных 
панелей

Адгезионное 
грунтование

Адгезионный 
грунт
ПЕТРОМИКС 
PL-03

1 рабочий 
проход 0,3 – 0,4 кг/м2 –

Выравнивание 
поверхностей 
газобетонных 
панелей перед 
окраской

Базовое 
тонкослойное 
выравнивание

Известково-
цементная
шпатлёвка
крупнозернистая 
ПЕТРОМИКС 
FP-08

1 – 3 мм 1 кг/м2 на 1 
мм толщины –

Окраска

Грунтование 
поверхности 
шпатлёвки 

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС 
PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02 

Окрашивание 
поверхности 
шпатлёвки

Краска Определяется 
проектом

Определяет-
ся рекомен-
дациями 
производи-
теля

Определяется  
проектом

Типовая технологическая карта Фонда капитального
ремонта Санкт-Петербурга №4.2021
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Рекомендации по применению материалов 
при капитальном ремонте панельных фасадов, 
выполненных в железобетонных ограждающих конструкциях

Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01 

Ремонтный состав
ПЕТРОМИКС СR-10 

Адгезионный грунт
ПЕТРОМИКС PL-03

Известково-цементная 
шпатлёвка
крупнозернистая
ПЕТРОМИКС FP-08

Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01 

 
Краска

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПАНЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
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Этап Технологичес-
кая операция 

Основной 
материал 

Слой
нанесения Расход Альтернативные 

материалы

Ремонт
дефектов
наружной
плоскости 
газобетонных 
панелей

Грунтование 
выбоин

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 
02

Заполнение 
выбоин

Ремонтный состав 
ПЕТРОМИКС СR-10 5 –  40 мм

1,8 – 2,0 кг/м2 
на 1 мм 
толщины

Ремонтный состав 
РЕМИКС
Штукатурка
крупнозернистая
ПЕТРОМИКС ZP-02 
Штукатурка
тонкослойная
ПЕТРОМИКС ZP-05
Штукатурка
Универсальная 
РЕМИКС  
Цементно-песчаная 
смесь М150 РЕМИКС

Огрунтовка 
поверхности 
газобетонных 
панелей

Адгезионное 
грунтование

Адгезионный 
грунт
ПЕТРОМИКС PL-03

1 рабочий 
проход 0,3 – 0,4 кг/м2 –

Выравнивание 
поверхности 
газобетонных 
панелей перед 
окраской

Базовое 
тонкослойное 
выравнивание

Известково-
цементная
шпатлёвка
крупнозернистая 
ПЕТРОМИКС FP-08

1 – 3 мм 1 кг/м2 на 1 мм 
толщины –

Окраска

Грунтование 
поверхности 
шпатлёвки 

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 
02 

Окрашивание 
поверхности 
шпатлёвки

Краска Определяет-
ся проектом

Определяется 
рекомендаци-
ями произво-
дителя

Определяется 
проектом

Типовая технологическая карта Фонда капитального 
ремонта Санкт-Петербурга №15.2021
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Рекомендации по применению материалов 
при капитальном ремонте панельных фасадов, 
облицованных мозаичной или ковровой керамической плиткой

Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01
Ремонтный состав
ПЕТРОМИКС СR-10 
 
Адгезионный грунт
ПЕТРОМИКС PL-03
 
Клеевая
армирующая смесь
ПЕТРОМИКС TA-10 
 
Фасадная сетка

Клеевая
армирующая смесь
ПЕТРОМИКС TA-10 

Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01 
 
Декоративная
штукатурка 
ПЕТРОМИКС ZP-07 Шуба
 
Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01 
 
Краска

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПАНЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
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Типовая технологическая карта Фонда капитального
ремонта Санкт-Петербурга №5.2021

Этап Технологичес-
кая операция 

Основной 
материал 

Слой
нанесения Расход Альтернативные 

материалы

Ремонт
дефектов
наружной
плоскости
газобетонных 
панелей

Грунтование 
выбоин

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт
ПЕТРОМИКС PL-02 
концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Заполнение 
выбоин 

Ремонтный состав 
ПЕТРОМИКС СR-10 5 – 40 мм 1,8 – 2,0 кг/м2 на 

1 мм толщины

Ремонтный состав 
РЕМИКС
Штукатурка
тонкослойная
ПЕТРОМИКС ZP-05
Штукатурка
Универсальная 
РЕМИКС  
Цементно-песчаная 
смесь М150 РЕМИКС

Огрунтовка 
поверхности 
газобетонных 
панелей

Адгезионное 
грунтование

Адгезионный грунт
ПЕТРОМИКС PL-03

1 рабочий 
проход 0,3 – 0,4 кг/м2 –

Выравнивание 
поверхности 
панелей перед 
нанесением 
декоративной 
штукатурки

Организация базо-
вого штукатурного 
слоя, армирован-
ного стеклосеткой

Клеевая
армирующая смесь
ПЕТРОМИКС TA-10

3 – 5 мм
Нанесение 
в 2 слоя с 
утапливанием 
стеклосетки с 
минимальным 
общим слоем 
нанесения 6 мм

1,6 кг/м2 на
1 мм толщины

РЕМИКС клей 
для теплоизоляции

Создание
защитно-
декоративного 
штукатурного 
слоя

Грунтование 
поверхности 
армированного 
штукатурного слоя

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт
ПЕТРОМИКС
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02 

Нанесение
декоративной 
штукатурки

Декоративная 
штукатурка
ПЕТРОМИКС ZP-07 
Шуба

В соответствии 
с размером 
зерна 
декоративного
заполнителя

Для фактуры 
2 мм:
2,6 – 2,8 кг/м2

Декоративная
штукатурка
ПЕТРОМИКС ZP-12 
Короед 

Окраска

Грунтование 
поверхности 
декоративной 
штукатурки

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт
ПЕТРОМИКС PL-02 
концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Окрашивание 
поверхности 
декоративной 
штукатурки

Краска Определяется 
проектом

Определяется 
данными произ-
водителя

Определяется
проектом



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ШТУКАТУРНЫХ
ФАСАДОВ
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Рекомендации по применению материалов 
при капитальном ремонте штукатурных фасадов 
Известковые штукатурные отделки

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШТУКАТУРНЫХ ФАСАДОВ

Кладочный раствор известковый 
ПЕТРОМИКС ММ-03 
Грунт глубокого проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

Штукатурка известковая 
крупнозернистая с
гидравлической добавкой
ПЕТРОМИКС LP-03. Обрызг

Сетка оцинкованная

Штукатурка известковая 
крупнозернистая 
с гидравлической добавкой
ПЕТРОМИКС LP-03. Грунт

Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01

Штукатурка известковая накрывочная
с гидравлической добавкой
ПЕТРОМИКС LP-04

Штукатурка известковая финишная
с гидравлической  добавкой
ПЕТРОМИКС LP-05
 
Грунт глубокого проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

Шпатлёвка известковая финишная
с гидравлической добавкой
ПЕТРОМИКС FP-02

Шпатлёвка известковая
крупнозернистая с гидравлической 
добавкой ПЕТРОМИКС FP-03 

Грунт глубокого проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

Краска
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Этап Технологичес-
кая операция 

Основной 
материал 

Слой
нанесения Расход Альтернативные 

материалы

Ремонт
кирпичной 
кладки

Восполнение утрат 
кирпича, вычинка, 
кладочные работы

Кладочный раствор 
известковый 
ПЕТРОМИКС ММ-03 
(М75)

10 – 15 мм
1,6 – 2,5 кг
на 1 кирпич
формата NF

Кладочный раствор 
известковый
ПЕТРОМИКС ММ-01 
(М50)

Восстановление 
штукатурки на 
участках отбивки 
штукатурного 
слоя

Грунтование 
поверхности 
кладки 

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Обрызг
штукатурным 
раствором

Штукатурка извест-
ковая крупнозер-
нистая с гидравли-
ческой добавкой 
ПЕТРОМИКС LP-03

3 – 5 мм
1,6 кг/м2

на 1 мм
толщины

–

Устройство 
основания под 
штукатурку из 
металлической 
сетки

Сетка металличе-
ская оцинкованная 
или из нержавею-
щей стали 10×10 мм 
или 20×20 мм

Установка сет-
ки по обрызгу 
в середине 
штукатурного 
слоя при слое 
от 30 мм

Определяется 
данными про-
изводителя

Определяется
проектом

Намёт штукатур-
ного раствора или 
устройство слоя 
штукатурного 
грунта

Штукатурка извест-
ковая крупнозер-
нистая с гидравли-
ческой добавкой 
ПЕТРОМИКС LP-03

10 – 15 мм
1,6 кг/м2

на 1 мм
толщины

–

Грунтование 
штукатурного 
намёта

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02 

Устройство 
накрывочного 
штукатурного слоя 
Решение 1

Штукатурка извест-
ко-вая накрывочная 
с гидравлической 
добавкой
ПЕТРОМИКС LP-04

2 – 5 мм
1,6 кг/м2

на 1 мм
толщины

–

Устройство 
накрывочного 
штукатурного слоя 
Решение 2

Штукатурка извест-
ковая финишная 
с гидравлической 
добавкой
ПЕТРОМИКС LP-05

1 – 5 мм
1,4 – 1,5 кг/м2 
на 1 мм
толщины

–

Выравнивание 
поверхности 
штукатурки
перед окраской

Грунтование 
поверхности 
накрывочного 
штукатурного слоя 

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Устройство равно-
мерношерохова-
той поверхности 
под окраску

Шпатлёвка извест-
ковая крупнозер-
нистая с гидравли-
ческой добавкой 
ПЕТРОМИКС FP-03

1 – 3 мм
1,0 – 1,2 кг/м2 
на 1 мм
толщины

–

Устройство 
гладкой «в ноль» 
поверхности под 
окраску

Шпатлёвка извест-
ковая финишная 
с гидравлической 
добавкой
ПЕТРОМИКС FP-02

0,3 – 3 мм
1,0 – 1,2 кг/м2 
на 1 мм
толщины

–

Окраска

Грунтование 
поверхности 
шпатлёвки

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02 

Окрашивание 
поверхности 
шпатлёвки

Краска Определяется 
проектом

Определяется 
данными про-
изводителя

Определяется
проектом

Типовая технологическая карта Фонда капитального
ремонта Санкт-Петербурга № 2.2021



18 petromix.ru

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШТУКАТУРНЫХ ФАСАДОВ

Кладочная смесь
РЕМИКС
 
Грунт глубокого проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

Штукатурка 
крупнозернистая 
ПЕТРОМИКС ZP-02. Обрызг

Сетка оцинкованная

Штукатурка 
крупнозернистая 
ПЕТРОМИКС ZP-02

Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01

Штукатурка накрывочная 
ПЕТРОМИКС ZP-04
 
Грунт глубокого проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

Шпатлёвка белая 
ПЕТРОМИКС FP-04

Шпатлёвка серая 
ПЕТРОМИКС FP-05

Грунт глубокого проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

Краска

Рекомендации по применению материалов 
при капитальном ремонте штукатурных фасадов
Известково-цементные штукатурные отделки 
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Этап Технологичес-
кая операция 

Основной 
материал 

Слой
нанесения Расход Альтернативные 

материалы

Ремонт кирпич-
ной кладки

Восполнение утрат 
кирпича, вычинка, 
кладочные работы

Кладочная смесь 
РЕМИКС 10 –  15 мм

1,6 – 2,5 кг
на 1 кирпич
формата NF

–

Восстановление 
штукатурки на 
участках отбивки 
штукатурного 
слоя

Грунтование
поверхности 
кладки 

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 –  2 рабочих 
прохода 0,2 –  0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Обрызг
штукатурным 
раствором

Штукатурка 
крупнозернистая 
ПЕТРОМИКС ZP-02

2 –  5 мм
1,6 –  1,7 кг/м2 
на 1 мм
толщины

–

Устройство 
основания под 
штукатурку из 
металлической 
сетки

Сетка металличес-
кая оцинкованная 
или из нержавею-
щей стали 10×10 
мм или 20×20 мм

Установка сет-
ки по обрызгу 
в середине 
штукатурного 
слоя при слое 
штукатурки от 
30 мм

Определяется 
данными про-
изводителя

Определяется
проектом

Намёт штукатур-
ного раствора или 
устройство слоя 
штукатурного 
грунта

Штукатурка 
крупнозернистая 
ПЕТРОМИКС ZP-02

10 –  30 мм
В местах
локальных 
утрат наносить 
слоем до 50 мм

1,6 –  1,7 кг/м2 
на 1 мм 
толщины

–

Грунтование
штукатурного 
намёта

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 –  2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Устройство
накрывочного
штукатурного слоя

Штукатурка
накрывочная
ПЕТРОМИКС ZP-04

3 –  10 мм
1,5 –  1,6 кг/м2 
на 1 мм
толщины

–

Выравнивание 
поверхности 
штукатурки
перед окраской

Грунтование 
поверхности 
накрывочного 
штукатурного слоя 

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Устройство 
гладкой «в ноль» 
поверхности под 
окраску 
Решение 1

Шпатлёвка белая 
ПЕТРОМИКС FP-04 1 – 5 мм

1,2 – 1,3 кг/м2 
на 1 мм
толщины

Шпатлёвка РЕМИКС 
белая

Устройство 
гладкой «в ноль» 
поверхности под 
окраску
Решение 2

Шпатлёвка серая 
ПЕТРОМИКС FP-05 1 – 5 мм

1,2 – 1,3 кг/м2 
на 1 мм
толщины

Шпатлёвка РЕМИКС 
серая

Окраска

Грунтование 
поверхности 
шпатлёвки 

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Окрашивание 
поверхности 
шпатлёвки

Краска Определяется 
проектом

Определяется 
данными про-
изводителя

Определяется
проектом

Типовая технологическая карта Фонда капитального ремонта 
Санкт-Петербурга № 2.2021
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШТУКАТУРНЫХ ФАСАДОВ

Кладочная смесь РЕМИКС

Грунт глубокого проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

Штукатурка
тонкослойная
ПЕТРОМИКС ZP-05 

Сетка оцинкованная

Штукатурка тонкослойная
ПЕТРОМИКС ZP-05

Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01

Шпатлёвка белая
ПЕТРОМИКС FP-04 
Шпатлёвка серая
ПЕТРОМИКС FP-05

Грунт глубокого
проникновения
ПЕТРОМИКС PL-01

Краска

Рекомендации по применению материалов 
при капитальном ремонтештукатурных фасадов
Упрощённые известково-цементные штукатурные отделки 
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Этап Технологичес-
кая операция 

Основной 
материал 

Слой
нанесения Расход Альтернативные 

материалы

Ремонт
кирпичной 
кладки

Восполнение 
утрат кирпича, 
вычинка,
кладочные 
работы

Кладочная смесь 
РЕМИКС 10 – 15 мм

1,6 – 2,5 кг 
на 1 кирпич 
формата NF

–

Восстановление 
штукатурки
на участках 
отбивки
штукатурного 
слоя

Грунтование 
поверхности 
кладки 

Адгезионный 
грунт
ПЕТРОМИКС PL-01

1 рабочий 
проход 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Устройство 
основания под 
штукатурку из 
металлической 
сетки

Сетка металли-
ческая оцинко-
ванная или из 
нержавеющей 
стали 10×10 мм 
или 20×20 мм

Установка 
сетки по 
обрызгу в 
середине 
штукатурного 
слоя при слое 
штукатурки 
30 мм и более

Определяет-
ся данными 
производи-
теля

Определяется 
проектом

Намёт штукатур-
ного раствора

Штукатурка тон-
кослойная
ПЕТРОМИКС ZP-05

5 – 25 мм
В местах 
локальных 
утрат
наносить 
слоем
до 45 мм

1,4 – 1,5 кг/м2

на 1 мм
толщины

Штукатурка РЕМИКС 
универсальная

Выравнивание 
поверхности 
штукатурки 
перед окраской

Грунтование 
поверхности 
накрывочного 
штукатурного 
слоя 

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2

Грунт ПЕТРОМИКС 
PL-02 концентрат
Грунт РЕМИКС 01, 02

Устройство 
гладкой «в ноль» 
поверхности под 
окраску
Решение 1

Шпатлёвка белая 
ПЕТРОМИКС FP-04 1 – 5 мм

1,2 – 1,3 кг/м2 
на 1 мм
толщины

Шпатлёвка РЕМИКС 
белая

Устройство 
гладкой «в ноль» 
поверхности под 
окраску
Решение 2

Шпатлёвка серая 
ПЕТРОМИКС FP-05 1 – 5 мм

1,2 – 1,3 кг/м2 
на 1 мм
толщины

Шпатлёвка РЕМИКС 
серая

Окраска

Грунтование 
поверхности 
шпатлёвки 

Грунт глубокого 
проникновения 
ПЕТРОМИКС PL-01

1 – 2 рабочих 
прохода 0,2 – 0,3 кг/м2 Грунт ПЕТРОМИКС 

PL-02 концентрат

Окрашивание 
поверхности 
шпатлёвки

Краска Определяет-
ся проектом

Определяет-
ся данными 
производи-
теля

Определяется 
проектом

Типовая технологическая карта Фонда капитального
ремонта Санкт-Петербурга № 2.2021
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